
250 мл

Уникальный консервант-силант для защиты ЛКП 
автомобиля на основе диоксида кремния. Создает 

на поверхности прочный защитный барьер 

и гидрофобный эффект, придает глубокий блеск. 
Предназначен для нанесения на очищенные детали ЛКП 
как самостоятельный продукт, так и для поддержки 
ранее нанесенных керамических и нанопокрытий. 
Продукт быстро высыхает, что делает нанесение 
экстремально быстрым и простым. Может применяться 
на хромированных деталях. Может применяться 

в качестве чрезвычайно прочного самостоятельного 
покрытия или наноситься поверх другого воска, силанта 
или защитной пленки для дополнительной защиты. 

Он не только очень прост в использовании и уходе, 

но также безопасен для пластиковой отделки, 

не оставляет каких-либо пятен или белых следов.


Обновляет нанесенное кварцевое покрытие, 
восстанавливает его блеск и гидрофобные свойства. 
Предотвращает появление подтеков воды в первые 
недели после нанесения кварцевого покрытия. Идеален 
для регулярного ухода. Нанесенный состав прочно 
сцепляется с поверхностью, образуя плотное защитное 
покрытие. 



Развести состав с водой в пропорции 30-50 мл на 10 л воды для ручной 

мойки или в соотношении 1:7 для пенокомплекта. После разбавления 

нанести на обрабатываемую поверхность с помощью пенокомплекта или 

крупнопористой губки. Не допускать высыхания на поверхности! После 

процедуры обильно смыть нанесенный состав водой.

арт: 101701

броня

ФАСОВКА

Применение

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Осторожно 

промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные 

линзы, если вы ими пользуетесь. Продолжить промывание глаз. 

Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу 

вызывает слабое раздражение. Промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности 

показать упаковку/маркировку продукта. После работы тщательно вымыть 

руки с мылом. Использовать плотно прилегающие защитные очки, 

перчатки и спецодежду. Избегать попадания в окружающую среду. Перед 

использованием ознакомиться с инструкцией по применению/

маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей и животных 

месте. Более полная информация по безопасному обращению находится 

в паспорте безопасности. Малоопасная по степени воздействия на организм 

человека продукция, 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007.


Использованную потребительскую тару тщательно 

промыть водой и утилизировать 

как бытовой отход. 


24 месяца со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе 

в таре производителя при соблюдении условий транспортирования 

и хранения. 
Хранить в сухом прохладном месте при температуре 

от 5 °С до 35 °С. Избегать попадания прямого солнечного света. 

Хранить плотно закрытым.

ROLF Lubricants GmbH, Gebäude 9115, Chempark Leverkusen, Friedrich-Ebert-Str. 325, 51373 Leverkusen, Germany


Производитель: ООО «Юнайтед Петрокемикалс», Россия, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе 63. Тел: +7 (800) 300-82-00 www.rolfoil.ru


Manufacturer: United Petrochemicals LLC, 63 Kievskoe Shosse, Obninsk, Kaluga Region, 249032, Russia. Теl.: +7 (800) 300-82-00; www.rolfoil.ru


Длительный защитный эффект

Гидрофобные свойства

Восстанавливает блеск
Прочное покрытие

Вода деминерализованная ≥ 30%, смесь органических полимеров, 
фторсодержащих полимеров ≥ 5 - ˂ 15%, метихлороизотиазолинон ˂ 5%, 
метилизотиазолинон ˂ 5%. 

Состав

меры предосторожности

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

экология и безопасность

срок годности и хранение

Quarzschutz

кварцевая  

Продукт готов к использованию. Нанести на предварительно очищенную 
поверхность и располировать микрофиброй. Расход на одну деталь - 5-10 
мл.


