
ROLF LUBECHAIN M3 U (RED)

Всесезонное минеральное цепное масло изготавливается на основе
высокоочищенного минерального базового масла, многофункционального пакета
присадок и дополнительных присадок обеспечивающих высокие адгезионные
свойства. Благодаря сбалансированному составу масло эффективно «прилипает» к
металлу, за счет чего масляная пленка надежно удерживается на деталях при
высоких оборотах. Отличное проникающее действие позволяет обеспечить защиту
пальцев и втулок цепи, где смазка наиболее необходима. Оптимально подобранная
вязкость масла предназначена для существенного снижения расхода масла,
эффективного охлаждения цепи, уменьшения вибрации цепи, даже при проведении
работ в неблагоприятных условиях. Применение высококачественных масел серии
LUBECHAIN позволяет продлить ресурс инструмента и оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в цепных пилах, цепях, открытых зубчатых колесах, сверлах для горных пород, направляющих,
канатах и текстильном оборудовании, металлообработке, где рекомендованы масла данного
эксплуатационного уровня и класса вязкости. Замену и заправку масел для смазки цепей производить в
соответствии с рекомендациями производителя техники вдали от источников воспламенения.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. 
В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

Плотность при 20°С,г/см3 ASTM D4052  0.886

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с ASTM D445 11.6

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D92 230

Температура застывания, °С ASTM D97 -33

ФАСОВКА

ЦЕПНОЕ МАСЛО

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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• Обеспечивает постоянную защиту в любых условиях эксплуатации и в широком диапазоне температур
• Высокие адгезионные свойства позволяют оставаться на поверхности и удерживать масляную пленку даже при

высоких оборотах
• Вытесняет влагу и загрязнения, предотвращая коррозию
• Отличное проникающее действие позволяет обеспечить защиту пальцев и втулок цепи, где смазка наиболее

необходима
• Превосходные антикоррозионные свойства обеспечивают защиту от коррозии детали пильного механизма
• Разработано для удовлетворения специфических требований к смазке цепных приводов
• Снижает вибрации цепи
• Снижает расход масла

Арт. 104187

200L


	Слайд номер 1

